
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

15 июня 2022 года                                                                                         г. Владивосток 

Коммерческое предложение 
Блок-модуль геологов размер 6000х2500х2600 мм 

 

 



 

 

 
 

Чертёж №1 

Качественные характеристик поставляемого товара  
1. Наименование,  размеры, используемые материалы. 

1-1 Изготовитель ООО «Северстрой ДВ» 

Россия 

Комфортное нахождение персонала при условии, что 

температура окружающей среды  (– 30
0
 С до + 40°С).  

1-2 Габаритные размеры.  Блок-контейнер  в габарите Д6000 х Ш2500х В2600 

мм. Согласно      Чертежу №1 

1-3 Цельносварной металлический каркас 

состоит из: 

 

- Металлический каркас угол 75х75х5мм 

-  окрашен грунт-краской «ЯМАЛ»  цвет синий 

- смонтированные 4 проушины для подъёма с 

помощью крана. 

1-4 Стены, потолок  состоят из:  

 

- пространственный деревянный каркас доска 40х100 

мм,  

- утеплителя - минеральная вата, толщина 100 мм, 

«Технониколь», плотность 50 кг/м3 

-пароизоляция Изоспан А внутри, снаружи Изоспан В 

1-5 Основание (пол) состоят из: - лаги доска 100х50 мм, дополнительные усиления 

угол 75 

- утеплителя - минеральная вата, толщина 100 мм, 

плотность 50 кг/м³ «Технониколь» 

-пароизоляция Изоспан А внутри, снаружи Изоспан В 

1-5 Отделка стены потолок внутри: Фанера OSB 9 мм 

1-6 Отделка снаружи: 

 

стены  профилированный лист С10 белого цвета 

кровля профилированный лист С21 полимерное 

покрытие синего цвета  

1-7 Отделка полов с внутренней стороны:  

 

 -ДСП 16 мм 

-полукоммерческий линолеум  

-плинтус ПВХ серого цвета 

1-8 Крыша 

 

Односкатная малоуклонная препятствует попаданию 

влаги и  устойчива к  штормовым, ветровым и 

снеговым нагрузкам: 

1-9 Входная дверь  - металлическая Россия  утеплённая 850х 2050 мм, 



 

 

снабженная  нажимной ручкой, замком.  – 1  шт.   

1-10 Окна ПВХ  Размер 700х1100 мм поворотно-откидное – 1 шт. 

2. Технологическое оборудование 

2-1 Система отопления: Электрическая 

2-2 Вентиляция естественная, принудительная да 

 Система кондиционирования отсутствует 

 Электроснабжение, ЩРН-18/380 В: да 

 для розеточных групп кабель ВВГнг LS 3х2.5 мм² (третью жилу в 

кабеле использовать в качестве заземления); 

да 

 для сетей освещения – кабель ВВГнг LS 3х 1.5 мм² – (третью жилу 

использовать в качестве защитного заземления 

да 

 Вводной автомат 32А 3Р 1 шт. 

 автоматический выключатель на освещение(внутреннее и 

наружное) – TDM 6 А /220 В 

1 шт. 

 диф. автоматический выключатель на розеточную группу TDM 16А 2 шт. 

 Освещение внутреннее светильник  светодиодный НПП  20 Вт   2 шт.  

 Освещение наружное светильник  светодиодный НПП  12 Вт   IP 67 нет  

 Выключатель двухклавишный  Lezard 1  шт. 

 Розетка двойная Lezard керамика  3 шт. 

3. Дополнительное оборудование 

   

4. Перечень дополнительных работ 

  
5. Техническая документация 

5-1 Технический паспорт  1 экз. 

5-2 Сертификат соответствия товара государственным стандартам 

РФ согласно ГОСТ Р 58760-2019, ГОСТ Р 58759-2019 

1 экз.  

5-3 

 

Паспорта на покупное оборудование. 1 экз. 

5-5 Сертификат ИСО 9001-2015  подтверждающий качество 

изготовленного товара согласно ГОСТ Р 58760-2019, ГОСТ Р 

58759-2019  

1 экз. 

6. Дополнительные требования 

6-1 Требования к товару Товар новый 2022 года 

6-2  Требования к 

электрооборудованию  

Электрооборудование и электроснабжение, а также размещение 

электрооборудования выполнено в соответствии с «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ).  

    

Стоимость Готового -модуля  305 000,00 рублей с учётом НДС 

В наличии   

Срок поставки в течение 1 календарный дней после 100% оплаты 

 

Стоимость изготовления модуля 315 000,00  рублей с учётом НДС 

Срок поставки в течение 15 календарных дней 

Условия оплаты аванс 80%, остаток 20% по готовности  Товара к отгрузке  

 

С Уважением, Александр ООО «Северстрой ДВ» 

 

Тел. (423) 244-80-42, 8-908-994-11-99 

www.severstroy.su   e-mail.: promo@severstroy.su 

http://www.severstroy.su/
mailto:promo@severstroy.su

